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BASCULANTES

Nudo bisagra. Zincado
Charnière pour angle supérieur. Zingué
Dobradiça. Zincado

Nudo bisagra con soporte. Zincado
Charnière pour angle supérieur avec plaque. Zingué
Dobradiça com suporte. Zincado

Rodillo guía lateral
Rouleau guide latéral.
Rolo guia lateral

Código
code/código

A
(mm)

Para Guía B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

84-116 32 U-40 26 11 3 M-10 12

84-120 42 U-50 30 13 3 M-12 12

84-124 52 U-60 32 15 4 M-16 10

84-128 72 U-80 36 17 4 M-16 8

84-132 90 U-100 37 18 4 M-16 6

Código
code/código

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

84-110 derecha / droite / dereita 40 155 M-12 35 6

84-111 izquierda / gauche / esquerda 40 155 M-12 35 6

84-112 izquierda / gauche / esquerda 50 175 M-16 40 6

84-114 derecha / droite / dereita 50 175 M-16 40 6

Código
code/código

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

84-104 35 82 70 35 6

84-108 40 91 80 70 6

Bisagras ángulo superior para puertas basculantes.
Las bisagras tienen posición de montaje (izquierda y derecha), por 
lo tanto es necesario pedir una de cada mano.

Charnière pour angle supérieur avec plaque.
Les charnières ont la position (gauche et droite) il est nécessaire 
de commander la moitié de chaque côte.

Dobradiças para ângulos superiores para portões basculantes.
As dobradiças têm posição de montagem (esquerda ou direita), pelo 
que é necessário pedir de uma e de outra posição.
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BASCULANTES

Rodillo guía lateral UPN
Rouleau guide latéral UPN.
Rolo guia lateral UPN

Rodillo guía lateral con paracaidas
Rouleau guide avec freins.
Rolo guia lateral com travão

Código
code/código

Tipo de Guía Medidas Guía
(mm)

ø Rodillo
(mm)

(Kg)

84-135/71 U-50 140x41x31 42 500 1 Kit

84-135/72 U-60 150x51x35 52 500 1 Kit

84-135/73 U-80 160x71x46 72 600 1 Kit

84-135/76 U-100 180x91x46 92 600 1 Kit

84-135/74 UPN-80 160x61x46 62 600 1 Kit

84-135/75 UPN-100 180x81x46 82 600 1 Kit

Código
code/código

A
(mm)

A’
(mm)

Para Guía B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

84-134 63 62 UPN-80 39 20 4 M-16 6

84-135 82 80 UPN-100 39 20 4 M-16 6

Rodillo guía para puertas basculantes.
Incorpora un mecanismo que frena la caida de la puerta en caso 
de rotura del cable.

Rouleau guide pour portes basculantes. Mécanisme de freinage 
intégré.

Rolo guia lateral para portões basculantes. Incorpora um mecanis-
mo que trava a descida do portão em caso de rutura do cabo.

ESP

NOTA: Cada kit se compone de 2 rodillos guía paracaídas.
NOTE: Chaque kit se compose de 2 rouleaux de guidage parachute.
NOTA: Cada kit é composto por 2 rolos guia com travão

Producto homologado por
APLUS según norma
Norma EN-13241.1:2004,

EN-12604:2000 y EN-12605:2000
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