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CATEGORÍA
Monobloque de hierro fundido color gris
para riel de grua con una pestañaHRG

Ø
(mm)

150 - 2006
 1.000 - 1.500 Kg

PARTICULARIDADES:
 Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar según DIN 1691.
 Banda de rodadura mecanizada de pisada dura (190-205 HRB).
 Montaje sobre eje de acero rectificado ø20 mm. H7, o sobre soportes fijos de la

     serie 6. Consultar.
 Se deslizan sobre rieles para grúas (DIN 536).
 Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento

     y se protegen los pavimentos.
OPCIONAL:

 Posibilidad de diferentes diámetros y tipos de rodamientos. Consultar.
APLICACIONES:

 Vagonetas y aplicaciones industriales en general.
PRECAUCIONES:

 Las indicadas para las ruedas de hierro fundido (Ver pág. 50).

Ejemplo de rueda:
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Dureza banda:

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -90ºC a +600ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA EF

RUEDAS SOBRE RIEL


