
� �

CATEGORÍA

2

CARACTERÍSTICAS DE LOS ROTANTES:� � � � � � � � �� 	 � � �� 
 � � � � � � � �� � � �� � � �  � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � � �� � � � � � � � � �  � ! " # � � # �$ � % �� � � � ! " # � � # �$ � % �� � � � % �  " �  �� � � � � " % $ "� & $ � ! �  " �  � $ � % "  � % � � ! �  " �  � $ � % "  � % � � � � � ' % � � �� ( ) ) * + � , # � $ � ! � ' � % � � � � " � , # � $ � ! � ' � % � � � � "- . / � � � � � � � 0 . 1 2 3 . 0 . 4 5 4 / � � � 6 7 8 / 1 2 3 . 0 . 3 9 : 4 5 4 / � � � 6 7 8 / ; < => - / � � � � � 
 � � - - 1 2 3 . 0 1 4 5 4 / � 	 � 6 7 8 / 1 2 3 . 0 1 3 9 : 4 5 4 / � 	 � 6 7 8 / ; < =? . . / � � � @ � 
 / � A - 1 2 3 . 0 0 4 5 4 / 
 � � 6 7 8 / 1 2 3 . 0 0 3 9 : 4 5 4 / 
 � � 6 7 8 / ; < =

B C D E C FG H I J H K C L M K C F ; � � N O � P � � N OQ K R J S H E C E H T F

Rotantes modelo G sujeción por tornillo TG
Ø

(mm)

50 - 100 1
 40 - 65 Kg

RUEDA QUE SE MONTA EN EL SOPORTE
PU - Plástico - Uretano
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Rotantes modelo G sujeción por pletina PG

Ø
(mm)

50 - 100 1
 40 - 65 Kg

RUEDA QUE SE MONTA EN EL SOPORTE
PU - Plástico - Uretano


