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CATEGORÍA

Ejemplo de rueda:

ACG - Núcleo de aluminio inyectado color gris - Banda de caucho color gris

PARTICULARIDADES:
 No se nota la huella en los pavimentos. 

PARTICULARIDADES:
 Banda de caucho blando de gran calidad (73 ±2° Shore A)

     vulcanizada sobre un robusto núcleo de aluminio inyectado.
APLICACIONES:

 Industriales en general, en el traslado manual de cargas medianas
     y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso,
     absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos
     y del equipo.
PROPIEDADES:

 Respecto a las ruedas de goma y debido a la gran calidad del
     caucho, su menor dureza y mayor elasticidad, presentan las
     siguientes ventajas:

  suelos irregulares.

 Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
PRECAUCIONES:

 Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, 
     grasas y detergentes concentrados, consultar página 12.

 La goma color negro puede dejar huella en pavimentos.

Ejemplo de rueda:
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BANDAS ELÁSTICAS

Dureza banda:
(73 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 6 Km/h

Temperatura de trabajo: -20ºC a +50ºC

HIPROPIEDADES DE LA RUEDA

Núcleo de aluminio inyectado color gris
Banda de caucho elástico color negro y grisAC

Ø
(mm)

100 - 3004a6
 180 - 700 Kg


